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La série d’amplificateurs multi canaux IPX détermine un nouveau standard pour l’amplification des
systèmes de diffusion dans les installations de moyennes et grandes envergures. Nos nouveaux
amplificateurs hautes performances offre une puissance qui semble illimitée avec une qualité audio
irréprochable.

La série PX peut couvrir un large cas d'installations fixes exigeantes. Des salles de
concert, des centres d'art, des théâtres et des lieux de culte aux systèmes de sonorisation
distribués dans les stades et les parcs à thèmes.

Comme les installateurs utilisent de plus en plus les réseaux existants dans
l'infrastructure de construction, le recours à la technologie IP aboutit souvent à des
intégrations de systèmes plus rapides et simples à mettre en œuvre – y compris
un câblage réduit – pour des économies réelles.

L'interface OMNEO intégrée avec un port principal et secondaire
permet l'utilisation sans faille de 8 canaux à partir d'un réseau audio
Dante, tandis que les paramètres de pilotage et de supervision
s'exécutent sur le protocole OCA (AES70), ouvert à l'intégration
d’éléments tiers.

Les options de redondance incluent les technologies
« Glitch-Free » et RSTP pour adapter aux besoins
individuels et à l'infrastructure existante.

La série des amplis multi canaux IPX sont dotés d’une architecture de pilotage et transport
audio sur réseau IP de type OMNEO et de performances audio révolutionnaires. Ils intègrent
les brevets technologiques d’amplifications développés par Dynacord, dont l’équipe de R&D
figure parmi les plus expérimentées dans l’industrie Audio.

La nouvelle technologie ECO rail développée par Dynacord contribue à réduire la
consommation d'énergie globale jusqu'à 50%. Protégeant ainsi à la fois
l'environnement et réduisant significativement l’impact écologique, tout en maintenant
de haute qualité audio et de sécurité de fonctionnement dans toutes les conditions.



Depuis plus de 70 ans, Dynacord conçoit et développe des systèmes audio
professionnels – des produits qui offrent des performances inégalées et une
qualité supérieure, un équilibre parfait entre la puissance et la précision du
signal. Notre conception industrielle combine le design avec la fonctionnalité à
travers chaque détail-lignes épurées et son pure -et notre souci de la durabilité
et pérennité de nos appareils, démontré dans les programmes de tests
produits les plus rigoureux de l'industrie.
Notre expertise dans la conception et la fabrication d'amplificateurs et nos
technologies appliquées garantissent à nos amplificateurs IPX la protection
ultime contre les dommages et assureront un fonctionnement impeccable-
même dans les conditions les plus difficiles. En outre, notre technologie
d'ingénierie contribue également à réduire considérablement les coûts
d'exploitation tout en maintenant la meilleure qualité audio. Ceci est assuré et
sauvegardé par une série de nouvelles technologies Dynacord toujours plus
sophistiquées.

Technologie



A propos d’OMNEO
OMNEO est une approche d’architecture réseau pour relier des appareils
nécessitant d’échanger des données d’informations audio et de pilotage. Elaboré
sur plusieurs technologies sur IP et sur des standards publics, OMNEO est
compatible avec les technologies largement répandues aujourd’hui comme le
DANTE d’Audinate et les normes futures. OMNEO est une solution réseau
adaptée aux flux médiatiques de niveau professionnel garantissant
l’interopérabilité entre les formats, des spécifications pour des installations
simplifiées, et une plus grande évolutivité que toute offre IP sur le marché.

Technologie ECO rail
• Réduit les pertes de mise en veille au minimum
• Toutes les fonctions de surveillance sont maintenues
• Aucun courant transitoire ou distorsion pendant la 
commutation
• Automatisation complète-aucune interaction utilisateur 
requise

JTM-température de jonction
Modélisation
• Protection des composants de surchauffe par modélisation de 
température constante
• Garantit une puissance de sortie maximale
• Fournit la plus haute fiabilité opérationnelle

SMART PFC-Correction du facteur de puissance
• Maximise la puissance de sortie et réduit la puissance de 
ralenti
• Surveillance et contrôle numériques complets
• Large plage d’entrée pour une flexibilité maximale
• Fiabilité élevée grâce Système de protection de Dynacord

Limiteur de courant Cycle par Cycle
• Ne jamais couper le son
• Maximise la fiabilité dans toutes les conditions de 
charge
• Capable de travailler même sous une faible 
impédance
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IPX5:4 IPX10:4 IPX10:8 IPX:20:4
Impédance de charge 2Ω 2.7Ω 4Ω 8Ω 2Ω 2.7Ω 4Ω 8Ω 2Ω 2.7Ω 4Ω 8Ω 2Ω 2.7Ω 4Ω 8Ω

Puisance de sortie maximum                         
simple canal 1300 W 1500 W 1250 W 1250 W 2600 W 3000 W 2500 W 1250 W 1300 W 1500 W 1250 W 1250 W 5200 W 6000 W 5000 W 2500 W

Puisance de sortie maximum
bridgé - - 2600 W 2500 W - - 5200 W 5000 W - - 2600 W 2500 W -

Puisance de sortie maximum                   
Mode Parallèle 2500 W 3000 W 2500 W 1250 W 5000 W 4000 W 2500 W 1250 W 2500 W 3000 W 2500 W 1250 W 10000 W 8000 W 5000 W -

Puisance de sortie maximum                  
Mode Parallèle Bridgé 2500 W 6000 W 5000 W 5000 W 10400 W12000 W10000 W 5000 W 5200 W 6000 W 5000 W 5000 W -

Direct Drive mode: Voltage 
Nominal 70V 100V 140V 200V 70V 100V 140V 200V 70V 100V 140V 200V 70V 100V 140V

Puissance maximale 1250 W 1250 W 2500 W 2500 W 2500 W 2500 W 5000 W 5000 W 1250 W 1250 W 2500 W 2500 W 3550 W 5000 W 5000 W -

Nombre de canaux d'amplification 4 4 8 4

Voltage maximum de sortie                       
mode normal par Canal 150 V 210 V

Ampérage maximum de sortie                       
mode normal par Canal 41 A Max 53 A Max 41 A  Max 84 A Max

Amplification
Volatage Gain

Low-Z mode, ref. 1 kHz 32.0 dB Ajustable 20-44 dB
Direct Drive mode 33.2 / 36.2 / 39.2 / 42.2 dB pour 70 /100 /140 / 200 V
Sensibilité d'entrée

Low-Z mode, ref. to Max. Output 
Voltage 

10.7 dBu ( 2.66 V) Ajustable -1.3 - 22.7 dBu 13.7 dBu ( 3.73 V) Ajustable -1.7 -
25.7 dBu

Direct Drive mode 6 dBu ( 1.55 V) Fixe
THD

3dB avant max., AES17, 1kHz < 0.05%

IMD-SMPTE
60 Hz, 7 kHz < 0.05% < 0.15%

DIM100
3.15 kHz, 15 kHz < 0.15%

Crosstalk
ref. 1 kHz, 12 dB below Max., 8 Ω <  - 80dB

Réponse en fréquence
ref. 1 kHz 20 Hz à 20 kHz ( +/-5dB) 20 Hz à 20 kHz ( +/-1dB)

Facteur d'amortissement
20 Hz to 200 Hz, 8 Ω > 400

Classe d'amplification Classe D fréquence fixe
Rapport signal bruit de 

l'amplification
Entrée Analogique 112 dB 115 dB
Entrée Numérique 115 dB 118 dB

Bruit de fond
Entrée Analogique < -70 dBu
Entrée Numérique < -73 dBu

DSP (Digital signal processing)
Fréquence d'échantillonage 48 kHz / 96 kHz , OMNEO / Dante Synchronisé

Signal Delai / Latence
Entrée analogue vers sortie 48 

kHz / 96 kHz
0.7 ms / 0,53 ms

Latence Réseau Dante typ 1.00 ms
Traitement du signal 32/ 40 Bit Virgule flottante

User EQ 12  filtres par canal sélectionnables en  PEQ, Lo-Shelv, Hi-Shelv, Lo-ShelvQ, Hi-ShelvQ, Hi-Pass, Lo-Pass and Notch; 2 filtres avec filtre 
asymétrique additionnable

User Délai 0 à 2000 ms par canal (unités: μs, ms, s, cm, m, inches, feet)
Array EQ 5 filtres par canal sélectionnables en  PEQ, Lo-Shelv, Hi-Shelv, Lo-ShelvQ, Hi-ShelvQ, Hi-Pass, Lo-Pass and All pass

Array délai 0 à 500 ms par canal (unités: μs, ms, s, cm, m, inches, feet)
Speaker EQ 10 filtres par canal sélectionnables en  PEQ, Lo-Shelv, Hi-Shelv, Hi-Pass, Lo-Pass and All pass

Speaker Filtrage Fréquences Hi-Pass and Lo-Pass par canal, 6/12/18/24/30/36/42/48 dB Bessel/Butterworth, 12/24/48 dB Linkwitz-Riley; Alignement Délai, 0 to 20 ms par canal

Speaker Filtrage FIR jusqu'à 1025 pas, Linear Phase Filter, Linear Phase Brickwall X-Over
Speaker limiteurs Limiteur d'anticipation de crête et RMS / TEMP par canal

Autres fonctions Sélection de sources et Mix, Niveau, Mute, Polarité, Générateur de signal sinus et bruit Rose, Générateur et Détection de Pilot Tone, Vu Metre, 
Mesure d'impédance avec Visualisation



IPX5:4 IPX10:4 IPX10:8 IPX:20:4
DSP (Digital signal processing)

Mémoire
DSP Mémoires 5 Mémoires constructeur + 20 mémoires utilisateur

Préselections Enceintes 30 Préselections de paramètres haut-parleurs
Source de Supervision et contrôle 

de ligne Supervision par Pilot tone en Analogique et entrées OMNEO / DANTE, commutable pour selection de source alternative

CONNECTIQUE
Entrées Audio Analogique / Report

Type 2x 6 Broches sur Euroblock Male 4x 6 Broches sur Euroblock Male 2x 6 Broches sur Euroblock Male 
Niveau d'entrée maximum +21 dBu

Impédence d'entrée, symétrie 
active 20 kOhms

Niveau de référence équivalent 
entrée numérique +21 dBu pour 0dBFS

Réseau
Type 2 Connecteurs Neutrik Ethercon

General 1000base-T / 100base-TX, switch intégré
Entrée audio réseau 8 canaux , 48/96kHz, OMNEO /Dante format
Sortie audio réseau 2 canaux , 48/96kHz, OMNEO /Dante format

Entrée principale 1 connecteur Neutrik powerCON-HC

Sortie HP 1x 8 Broches sur Euroblock 6mm Femelle 2x 8 Broches sur Euroblock 6mm 
Femelle 

1x 8 Broches sur Euroblock 6mm 
Femelle 

Port Control GPIO
Type 1x 8 Broches sur Euroblock Male

Nombre ports et mode opératoire 3 x GPIO , commutable Analogue In/ Digital IN / Digital OUT
Plage d'entrée analogique 0 V to +13 V, 40 kΩ input resistance

Limiteur Entrée Digital ON: < 1.5 V / OFF: > 2.0 V, internal Pull Up (10 kΩ)
Sorties numériques ON: Output switched to GND, max. 200 mA OFF: Open Collector (40 kΩ to GND)

Voltage de référence en sortie +10 V, max. 200 mA, supervisé, protection contre court-circuits
READY/ FAULT contacts galvanic isolated relay, max. 30 VDC / 500 mADC

Général
Interface Utilisateur

Ecran OLED 256 x 64
Panneau d'indicateur avant 4 leds de statut ( ALLUME /Power, VEILLE/ Standby, DEFAUT/ Fault,OMNEO)

Boutons panneau avant 3 boutons ( UP, ENTER, DOWN)
Panneau d'indicateur arrière 1 Led de statut ( statut)

Boutons panneau arrière Interupteur mise en marche Général
Alimentation requise 100 V à 240 V, 50 Hz à 60 Hz AC

Consommation Electrique
Consommation d'énergie nominale 

(voir tableau BTU) 700 W 1200 W 1300 W 2250 W

1/8 puisance maximum en sortie 
sous 4 Ohms 900 W 1765 W 1780 W 2850 W

Mode ralenti ( pas de signal en 
entrée) 75 w 80 W 105 W 110 W

Standby mode ( veille) <15 W <16 W <18 W <19 W
Type et topologie d'alimentation Alimentation à découpage avec contrôle numérique de facteur de correction 

Protections Limiteurs audio, haute températures, DC, HF, Court circuits, Back -EMF, Limiteur de crêtes, temporisation allumage, Disjoncteur de circuit principal , 
protection cotre sous/ sur voltage alementation principale

Ventilation refroidissement Ventilation avant vers arrière, ventilateurs controlés via température, supervisés 
Température de fonctionnement +5 ° C à 40° C ( +40° F à 105° F)

Classe de protection IEC Class 1 ( mis à la terre)
Environnement Electromagnétique E1,E2,E3

Couleur Noire
Dimensions 483 L x 88,1 H x 514 P

Poids 14,4 kg 15 kg 16,8 kg 18,3 kg
Poids emballé 16,5 kg 17,2 kg 19,1 kg 20,5 kg

Code de commande F.01U.329.709 F.01U.329.712 F.01U.329.715 F.01U.329.718


