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Vue arrière

Spéci�cations techniques

Tension de fonctionnement 24 V DC, -10%/+30%

Environnement électromagnétique E1, E2, E3

Température de fonctionnement De -5 °C à 45 °C

Dimensions (L x H x prof.) 483 x 88,1 x 336,5 mm

Poids 5.6 kg

Certi�cation EN 54-16: 2008, EN 50130-4, 
EN 55103-1, EN 55103-2
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DCS 4XXR 10 Modules max.
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Schéma de principe

Représenté par :

France :
EVI AUDIO FRANCE sas 
Parc de Courcerin
Allée Lech Walesa
F 77185 LOGNES
TEL +33 1  64 80 00 90
www.eviaudio.fr

Le DCS 400 est un châssis au format rack 19’’ d’une 
hauteur de 2U. 
Il est utilisé pour recevoir des modules comprenant des 
relais, des entrées logiques, des entrées/sorties analo-
giques qui sont connectés via le fond de panier interne.

Caractéristiques principales :

● 10 emplacements pour recevoir des modules de type 
DCS xxxR
● Embase 4 broches pour l’alimentation 24V positive et 
négative
● Deux leds en face avant pour afficher l’alimentation et 
l’activité
● Fond de panier interne
● Fusibles interne à réarmement automatique pour les 
tensions positives et négatives


