
 
Dynacord  | DCS 409R

 

DCS 409R  Module 
 

www.dynacord.com

 

 

   

Tension de fonctionnement 24 V DC, -10%/+30%

Courant de fonctionnement (relais non enclenchés)
• en attente (standby) 24 V, 5.5 mA, 0.14 W
• au repos/en annonces/en alerte 24 V, 60 mA, 1.44 W

Environnement électromagnétique E1, E2, E3

Température de fonctionnement De -5 °C à 45 °C

Contacts des relais

• Contacts 2 SPDT

• Matériau des contacts AgPd + 10μ Au

• Charge 1 A / 24 V DC
0.5 A / 120 V DC

• Courant maximal 2 A

Dimensions (L x H x prof.) 37,5 x 80,6 x 245 mm

Poids 185 g

EN 54-16: 2008

Le module DCS 409R s’installe à l’arrière du 
rack DCS 400. 
Il est utilisé pour commuter des signaux audio 
de niveau ligne ou pour contrôler des sorties. 

Caractéristiques principales :

● Configuration physique via la coupure de 
ponts qui joue le rôle de cavaliers
● 12 modules de relais type DCS 408R ou  
type DCS 409R peuvent au maximum être 
mis en cascade
● 5 relais basse fréquence avec 2 contacts de 
commutation pour chacun
● Contacts plaqués or pour assurer un très 
haut niveau de fiabilité
● Connexions via des connecteurs à insérer 
équipés de borniers à vis
● 5 leds de contrôle des relais
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