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«» DYNACORD

GERMAN ENGINEERING EXCELLENCE

Le module DCS 412R s'’installe a I'arriére du rack
DCS 400.

Il est utilisé pour connecter des cables de
contréle, des boutons, des commutateurs et des
détecteurs afin de vérifier leur statut (en fonction,
hors fonction) dans le systtme PROMATRIX
8000.

Caracteéristiques principales :

e Connexions via des connecteurs a insérer équi-
pés de borniers a vis

e 5 modules DCS 412R peuvent au maximum
étre mis en cascade

e 12 entrées

e Sélection de la polarité pour chaque entrée

e Isolation de chaque entrée par séparation des
cavaliers

e Connecteurs amovibles permettant d’alimenter
les boutons, contacteurs et détecteurs

Spécifications techniques :
Tension de fonctionnement 24V DC, -10%/+30%

Courant de fonctionnement (toutes entrées ouvertes)

+ aurepos/en annonces/en alerte 24V, 83 mA, 2.00 W
Environnement électromagnétique E1,E2,E3
Température de fonctionnement De-5°Ca45°C

Niveau d’entrée

- Tension d’entrée pour Off U<+/-5V
» Tension d’entrée pour On U<+/-10V
« Courant d'entrée pour 1=4,8mA
U=24V
« Courant maximal U=+/-31V
Sortie avec source 24V
» Courant de sortie max. 90 mA

Dimensions (L x H x prof.) 37,5x80,6 x 245 mm

Poids 1759

Certification EN 54-16: 2008



