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GERMAN ENGINEERING EXCELLENCE

= 8 entrées analogiques

= 0-10 V DC ou possibilité de raccorder un potentiometre a
chaque entrée

= Connecteurs enfichables pour tension de référence de
10V

= 8 sorties analogiques 0-10 V DC

Le module s'installe a I'arriere du rack. Il est utilisé pour raccorder Dimensions (largeur par hauteur ~ 37.5 par 80.6 par 245 mm
des cables de controle analogiques provenant par exemple d'une profondeur)
centrale incendie. On peut aussi connecter des potentiometres )
s s N . ) . \ . : Poids net 170g
destinés a controler le niveau d'enceintes ou a controler d'autres
parameétres. Les sorties fournissent aussi des tensions analogiques Entrées
pour contrdler des appareils externes possédant des entrées . )
analogiques. . S:f‘; de tension (min.- 0-10vDC
Autres caractéristiques: ’
. i . + Plage d'impédanceext. 0-10kQ
« Borniers a vis enfichables pour toutes les entrées et sorties (min.—max.)

e 2 DCS416R au maximum peuvent étre mis en cascade
+ Tension d'entrée maximale 50V DC

Sorties
+ Plage de tension (min.— 0-10VDC
L e e . max.)

Caractéristiques techniques

+ Impédance de sortie 470
Tension de fonctionnement 24V DC, -10%/+30% . Charge maximale 2KQ
Courant de fonctionnement(max.) Résolution des entrées/sorties 8 Bit

+ Standby/Idle/ 24V, 72mA, 1.73W Source de référence de tension
Announcement/Alert

Environnement électromagnétique E1,E2,E3 + Tension de sortie 10vDC

Température de fonctionnement -5°C a 45°C « Courant de sortie maximal 30 mA



Certifications « EN50130-4
. EN 54-16

« EN 55103-1
+ EN 55103-2
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