DCS 801R Module de controle

«» DYNACORD

GERMAN ENGINEERING EXCELLENCE

Caractéristiques principales :

e Deux embases bus CAN (RJ-45) pour
connexion a des contrdleurs de systeme (DPM
8016, N8000, P64)

e Sélection d’adresse dans le bus CAN

e Isolation galvanique des ports de bus CAN

e 15 DCS 801R au maximum peuvent étre mis en
cascade

e Connecteurs pour deux encodeurs rotatifs

e Surveillance via un circuit dédié

Le module DCS 801R s'installe a I'arriere du rack DCS e Touche de test

400 dans le premier emplacement libre situé a droite de ~ ® Deux leds: jaune pour défaut, verte pour le bus
I'alimentation. CAN actif

Il est obligatoire pour chaque rack DCS 400 car il consti-

tue l'interface via le bus CAN avec le systtme PROMA-  Spécifications techniques :

TRIX 8000.

Notes :

Tension de fonctionnement 24V DC, -10%/+30%

Courant de fonctionnement 25 mA ... 65 mA
e L'adresse dans le bus CAN doit étre unique pour

chaque appareil Courant de fonctionnementa 24V 35mA

e Le bus CAN doit étre équipé de terminaisons a chaque Température de fonctionnement  De -5 °C & +45 °C
extrémité
e Le taux de transmission en Bauds doit étre identique Dimensions (L x H x prof.) 37,5x 80,6 x 245 mm
pour tous les appareils Poids 146 g

Certification EN 54-16: 2008
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