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Vue arrière

Numéro Elément

1 Entrée de l'alimentation (24/48V en courant continu)

2 Port de contrôle

3 Led de statut

4 Interface de bus CAN

5 Interface RS-232

6 Interface ETHERNET avec led de statut

7 Touche de redémarrage

8 Emplacement pour module réseau

9 Emplacements pour modules d'entrée, 
de sortie, de lecteur de messages

Le DPM 8016 est l'unité centrale du système 
PROMATRIX 8000 pouvant être utilisée en 
réseau. 
Le système est modulaire afin de répondre aux 
besoins d'exploitation et l'on connecte des 
modules d'entrée ou de sortie via huit emplace-
ments disponibles.

Le DPM 8016 dispose de toutes les fonctions 
audio et permet de contrôler et de surveiller tout 
un système PROMATRIX 8000. Un seul contrô-
leur DPM 8016 peut gérer jusqu'à 16 pupitres 
d'appel et jusqu'à 500 circuits de haut-parleurs.
Dans des systèmes plus étendus il est possible 
de relier jusqu'à dix contrôleurs DPM 8016 entre 
eux via des interfaces audio numériques et un 
circuit de contrôle. 

Autres caractéristiques :

● Des fonctions intégrées de traitement du signal, 
un routage matriciel 32 x 16, des égaliseurs, des 
processeurs de dynamique, un contrôle automa-
tique du volume
● Une fonction de surveillance avec report des 
défauts en conformité avec les standards natio-
naux et internationaux
● Des interfaces multiples : Ethernet, bus CAN, 
RS-232, CobraNet, GPIOs



Spéci�cations techniques

Contrôleur de système DPM 8016 Gestionnaire de système modulaire 
PROMATRIX 8000 incluant le 
traitement du signal, le routage, 
le contrôle et la surveillance

Audio 16 canaux audio, 8 emplacements 
pour modules d'entrée et 
de sortie 2 canaux

Réseau Emplacement pour interface 
optionnelle CobraNet

Sécurité / redondance Supervision interne, contrôle du 
système, surveillance permanente.
Redondance du réseau audio possible

Logiciel de con�guration et 
de contrôle sur PC

IIRIS-Net avec intégration du 
DPM 8016, des ampli�cateurs, 
des pupitres d'appel 
et des appareils périphériques.
Con�guration, contrôle et 
surveillance de systèmes audio 
complets.
Pages avec contrôles utilisateurs et 
niveaux d'accès programmables.

Caractéristiques du module 
d'entrée

Voir �che correspondante

Caractéristiques du module 
de sortie

Voir �che correspondante

Réponse en fréquence 20 Hz to 20 kHz (-0.5 dB)

Rapport signal/bruit (pondéré A) entrée analogique vers sortie 
analogique : 106 dB

Distorsion harmonique < 0.01%

Diaphonie < 100 dB @ 1 kHz

Fréquence d'échantillonnage 48 kHz

Résolution du traitement DSP Conversion A/D & D/A 24-bit 
linéaire, traitement 48-bit

Traitement du signal 3 DSP (480 MIPS) internes, 
module d'extension DSP en option

Ethernet 10/100 Mb, embase RJ-45 
(contrôle par PC)

CAN De 10 à 500 kbit/s, 2 embases RJ-45 
(contrôle à distance des ampli�cateurs)

RS-232 2 ports, embases femelles DSUB 
9 broches (contrôle à distance)

USB Port USB type B en face avant 
(contrôle par PC)

Port de contrôle 2 connecteurs 12 broches
1 sortie horloge esclave (maximum 1A)
1 entrée synchro horloge (standard 
DCF-77, pour récepteur NRS 90193)
8 entrées de contrôle (analogiques 
0-10V ou contrôles logiques)
6 sorties de contrôle (à collecteur 
ouvert, maximum 60V/1A)
1 sortie opérationnel/en défaut 
(contacts à relais NO/NC, max. 30V/1A)
3 sorties de référence (+10V, 
100mA/+24V, 200mA/GND)

Alimentation +24V Courant continu 
(tolérance : de 18V à 58V)

Consommation électrique de 6 à 550W (suivant les modules 
installés et les éléments périphériques)

Courant délivré (sans modules) Standby : 0,165A,  au repos 0,165A, 
annonces : 0,300A, alarme : 0,300A

Ventilation De gauche à droite via 
ventilateur intégré

Température de fonctionnement -5 °C à +45 °C

Environnement 
électromagnétique

E1, E2, E3

Dimensions (L x H x prof.) 19”, 2 HU, 483 x 88 x 376 mm

Poids DPM 8016 (sans modules) : 7,25 kg
DPM UI-1 
(module d'entrée universel) 100 g 
DPM AO-1 
(module de sortie universel) 100 g
CM-1 
(module Cobranet optionnel) 75 g
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SIGNAL
PROCESSING

CLOCK 
CIRCUIT

12.288 MHz

FLASH
 (16 MByte)

SDRAM
(32 MByte)

DC
POWER
SUPPLY

REAL TIME 
CLOCK &
Watchdog

AUDIO
SLOT 1

2 Ch.
In / Out

GPIO
8 Analog Inputs
6 Logic Outputs

FRONT PANEL
Display / Control

Clocks
MCLK, WCLK, BCLK

FRAM
(64 Kbyte)

RS-232
Port 1

RS-232
Port 2

USB Device
Interface

Ethernet
TransceiverRJ-45

USB-Controller

Ethernet-Controller

UART2

UART1

SPI

Watchdog

HOST CPU 
SYSTEM

USB Port
(Typ B)

9-pin D-SUB

Internal 
Expansion

Slot

CAN Host Bus

Audio Out   (16 Channels)

Audio In (16 Channels)

9-pin D-SUB

AUDIO NETWORK 
PORT

2 x 12-pin 
Phoenix

Remote CAN  
Interface
2 x RJ-45

AUDIO 
MODULES

2 - 8 Channels
Analog I/O
Digital I/O

AUDIO NETWORK 
MODULES

16 Inputs / 16 Outputs

SPI Bus

24 V / 48 V =

DCF77
Slave Clocks

Ready/Fault Out
I/O

D
   A

AUDIO
SLOT 2

2 Ch.
In / Out

AUDIO
SLOT 3

2 Ch.
In / Out

AUDIO
SLOT 4

2 Ch.
In / Out

AUDIO
SLOT 5

2 / 8 Ch.
In / Out

AUDIO
SLOT 6

2 / 8 Ch.
In / Out

AUDIO
SLOT 7

2 / 8 Ch.
In / Out

AUDIO
SLOT 8

2 / 8 Ch.
In / Out

Audio
Monitoring

Monitor Bus

16 Channels

16 Channels
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Schéma de principe

Représenté par :
France :
EVI AUDIO FRANCE sas 
Parc de Courcerin
Allée Lech Walesa
F 77185 LOGNES
TEL +33 1  64 80 00 90
www.eviaudio.fr


