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Extension de pupitre d'appel PMX-20CSE 

Le PVA-20CSE est une extension de pupitre d'appel pour le 
système PROMATRIX 6000. L'extension de pupitre d'appel 
comporte 20 boutons de sélection personnalisables. Il est 
possible d'installer cinq extensions de pupitre d'appel au 
maximum sur un pupitre d'appel.
Autres propriétés :

• Deux voyants (vert/rouge) par bouton
• Étiquette avec couvercle transparent : l'étiquette peut

être modifiée à tout moment
• Peut être utilisé en position verticale ou en montage

encastré dans un pupitre ou un rack
• Surveillance interne avec consignation des erreurs :

conforme à toutes les normes nationales et
internationales afférentes

• Configuration facile : utilisation du logiciel IRIS-Net
Pour plus d'informations, voir les instructions relatives
au fonctionnement et la documentation IRIS-Net.

Vue d'ensemble du système



1

1 Boutons de sélection

1 12

1 Ports EXT OUT

2 Interrupteur DIP pour la sélection des adresses

Schémas/Remarques

Ne pas utiliser à une
altitude supérieure à
2 000 m.

Ne pas utiliser en
région tropicale.

Composants inclus

Quantité Composant

1 PMX-20CSE

1 Câble de connexion à 6 broches

1 Plaque de connexion

1 Support de connexion

6 Vis (autotaraudeuses)

1 Modèle d'étiquette

1 Informations techniques

Spécifications techniques

Boutons 20 touches de zone/fonction
paramétrables

Couleur RAL 9017 (noir trafic)

Voyants Voyant vert et rouge pour chaque
touche de zone/fonction
paramétrable

Connexions externes 2 connecteurs EXT

Température de fonctionnement De -5 °C à 45 °C

Dimensions du produit (Largeur
✕ Hauteur ✕ Profondeur)

140 ✕ 163 ✕ 63 mm

Poids net 0,35 kg

1
6
3

140

6
3

1
8

158

Dimensions

Informations de commande

Extension de pupitre d'appel PMX-20CSE  Numéro de 

commande PMX-20CSE

2 | Extension de pupitre d'appel PVA-20CSE PAVIRO




