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Amplificateur PMX-2P500

u Amplificateurs de classe D 2 ✕ 500 W

u Faible consommation en mode veille (3 W)

u Entrée locale par canal

u Excellente qualité audio, rapport s/b > 104 dB

L'amplificateur PMX-2P500 de classe D est un amplificateur 
audio professionnel de 2 ✕ 500 W destiné aux évacuations en 
cas d'incendie. Il fonctionne sur alimentation secteur et CC. La 
tension de sortie est isolée galvaniquement et est constamment 
surveillée pour détecter les pannes de court-circuit. Le mode 
économie d'énergie et contrôle de température permet de 
réduire la consommation d'énergie et les niveaux sonores. Les 
fonctions de contrôle et de surveillance sont exécutées via le 
bus CAN. Cet amplificateur est conçu pour fonctionner dans un 
système d'évacuation d'urgence. Les amplificateurs sont 
habituellement contrôlés via un contrôleur et configurés à 
l'aide du logiciel IRIS-Net. L'amplificateur de puissance possède 
les caractéristiques suivantes :

• Sorties de puissance flottantes de 100 V ou 70 V
• Blocs d'amplificateur à haut rendement via la

technologie de classe D
• Mise en veille des sorties et protection contre les

court-circuits
• Fonctionnement sur secteur 120–240 V (50/60 Hz)

et/ou alimentation de secours de 24 Vcc
• Entrées symétriques
• Fonction de surveillance de température
• Signal pilote et fonction de surveillance de panne de

court-circuit via un contrôleur PMX-4CR12 ou un routeur 
PMX-4R24

• Contrôle de toutes les fonctions par processeur

• Surveillance du système à processeur via un circuit de 
surveillance

• Mémoire FLASH non volatile pour les données de
configuration

• Fonction de surveillance interne
• Relais audio intégrés
• Fonction de surveillance de ligne

L'amplificateur de puissance est contrôlé par processeur et 
équipé de fonctions de surveillance étendues. Le contrôle de la 
ligne du bus CAN et de la transmission audio permet de 
détecter les interruptions de ligne et les court-circuits, et de les 
indiquer à l'utilisateur.

Vue d'ensemble du système

1 Témoin signal/crête

2 Témoin général d'avertissement de panne

3 Bouton encastré

4 Voyant de panne de court-circuit



5 Voyant de signal audio

6 Témoin réseau

7 Témoin de veille

8 Témoin d'alimentation

1 Entrée d'alimentation CA et commutateur

2 Vis de mise à la terre

3 Entrée d'alimentation CC

4 Port de bus CAN

5 Sélecteur d'adresses CAN

6 1 à 4 prises d'entrée audio LINE IN (RJ-45)

7 1 ou 2 prises d'entrée audio LINE IN (Euroblock, signal
d'entrée symétrique)

8 Prises de sortie d'alimentation d'amplificateur (70 V ou
100 V)

Certifications et accréditations

• EN 50130-4
• EN 50581
• EN 55103-1/2
• EN 61000-3-2/3
• EN 61000-6-3
• IEC 60065
• EN 60945

Composants inclus

Quantit
é

Composant

1 PMX-2P500

1 Cordon d'alimentation 230 V CA

1 Cordon d'alimentation 120 V CA

1 Connecteur Euroblock 2 pôles (Phoenix, PC 5/2-STF-7,62,
1975697, F.01U.108.398) pour 24 V CC

2 Connecteur Euroblock 3 pôles (Phoenix, MC 1,5/3-
STF-3,81, N° 1827716, F.01U.104.680) pour entrée
audio

2 Connecteur Euroblock 6 pôles (Phoenix, MC 1,5/6-
ST-3,81, 1827745, F.01U.104.179) pour sorties audio

4 Pied (adhésif)

1 Guide d'utilisation

1 Consignes de sécurité importantes

Spécifications techniques

Impédance de charge nominale (puissance de sortie)

• 100 V 20 Ω (500 W)

• 70 V 10 Ω (500 W)

Puissance de sortie nominale,
1 kHz, taux de distorsion ≤ 1 %

2 ✕ 500 W1

Tension d'entrée nominale +6 dBu

Oscillation de tension RMS max., 1 kHz, taux de distorsion ≤ 1 %, sans
charge

• 100 V 110 V

• 70 V 78 V

Gain de tension, référence 1 kHz, fixe

• 70 V 33,2 dB

• 100 V 36,2 dB

Capacité à la charge maximale 2 µF

Niveau d'entrée, max. +18 dBu (9,75 Vrms)

Réponse en fréquence, référence
1 kHz, charge nominale, -3 dB

50 Hz à 25 kHz

Impédance de sortie, symétrie
active

20 kΩ

Rapport signal/bruit (pondération
A)

> 104 dB

Puissance de bruit (pondération A) < -62 dBu

Diaphonie, référence 1 kHz < -85 dB

Topologie de l'étage de sortie Classe D, transformateur,
flottant

Alimentation requise

• CA 115–240 V (-10/+10 %)2

• CC 21‑32 V

Consommation électrique, CA et
CC

Voir la section Consommation
électrique dans le manuel
d'utilisation

Courant d'appel 2 A

Courant d'appel, après un cycle
d'alimentation de cinq secondes

1,3 A

Fusible secteur T6.3A (à l'intérieur)

Fusible CC 30A (à l'intérieur)

Panne de court-circuit R < 50 kΩ

Port de bus CAN 2 RJ-45, 10 à 500 kbit/s
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Protection Limiteur de niveau d'entrée
audio, limiteur de puissance de
sortie RMS, haute température,
CC, court-circuit, protection
contre une sous-tension secteur,
protection contre une sous-
tension d'alimentation CC,
limiteur de courant d'appel,
panne de court-circuit

Refroidissement De l'avant vers l'arrière,
ventilateurs thermostatés

Température de fonctionnement De -5 °C à 45 °C

Niveau de sécurité Classe I

Environnement électromagnétique E1, E2, E3

Dimensions du produit (Largeur ✕
Hauteur ✕ Profondeur)

19 pouces, hauteur 2 U,
483 ✕ 88,2 ✕ 391 mm

Poids net 16,5 kg

Poids à l'expédition 19 kg

1 En alimentation continue et en cas de
fonctionnement du signal d'alarme en continu, le
signal de sortie est limité à 3 dB max.
2 Puissance de sortie réduite pour les tensions secteur
inférieures à 115 V
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