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Enceinte	active	2	voies	:	ELX200-15P	

L’ELX200-15P est une enceinte amplifiée compacte de dernière génération polyvalente façade/ retour. Elle est
équipée d’un haut-parleur grave de 38cm et du fameux moteur DH-1C membrane titane de 1’’ (25mm) sur
guide d’onde SST. L’ELX200-15P embarque une puissante bi-amplification de 1200W class D et un DSP assurant
protection et préréglages d’égalisation (Music, Live, Parole, Club), filtrage Enceintes/caissons basse, plus trois
bandes d’égalisation supplémentaires permettant d’adapter l’ELX200-15P à votre application. Ce puissant DSP
est pilotable en Bluetoothâ et jusqu’à 6 enceintes ou caissons basse ELX200 pourront être contrôlés
simultanément afin d’optimiser et mémoriser les réglages de votre système tout en l’écoutant devant les
enceintes, et de bénéficier d’un retour d’informations en cas de surcharge audio. Le nouveau coffret de
l’ELX200-15P en Polypropylène moulé intégrant embase Æ35mm, associe légèreté et rigidité. Son profil lui
permet une utilisation en Façade et retour de scène. Trois inserts M10 permettent d’accrocher l’enceinte
ELX200-15P en cas de besoin.

• Application	EV	QuickSmart mobile :	Configuration	rapide	
et	sans	fils	Bluetoothâ,	permettant	la	configuration,	le	
pilotage	et	le	contrôle	jusqu’à	six	enceintes	ELX200	en	
simultané	avec	réception	instantanée	de	message	
d’alerte	en	cas	de	surcharge.

• QuickSmart DSP :	programmation	simple	via	quatre	
présélections,	configuration	avec	ou	sans	caisson,	
Egalisation	trois	bandes,	cinq	emplacements	mémoires	
utilisateurs,	visualisation	du	statut	des	limiteurs,	contrôle	
du	niveau	de	gain	d’entrée	sur	bargraph LCD	et	du	niveau	
de	sortie	sur		écran	LCD.

• Amplification	haute	performance	de	1200W	en	class-D	
délivrant	jusqu’à	132dB	SPL	associée	aux	transducteurs	
Hp grave	et	aigu	conçus	et	fabriqués	par	Electrovoice.

• Guide	d’onde	intégré	breveté	par	EV,	SST	(Signal	
Synchronisé	Transducteurs):	un	contrôle	accru	de	la	
dispersion,	moins	de	distortion et	une	mise	en	phase	
acoustique	optimisée.

• Un	coffret	d’enceinte	au	standard	professionnel :	Trois	
inserts	pas	de	vis	M10	pour	recevoir	un	kit	d’anneaux	
d’accroche,	deux	poignées	ergonomiques	de	transport	et	
manipulation,	et	une	embase	puit	pour	pied		Æ35mm.



1. LCD-DSP interface de contrôle et de visualisation
2. MASTER VOL- Ajustement du volume sonore DSP- naviguer dans le menu déroulant et sélectionner les paramètres.

Appuyer sur le bouton MASTER VOL pour entrer dans les sous menus DSP
3. INPUT LEVEL-Contrôle de volume pour ajuster le niveau individuel. la position à MIDI (centre) est la position nominale

(ni gain ni atténuation) , la plage de réglage inférieure au zéro nominal ajuste le niveau ligne et la plage au-dessus du
zéro ajuste le niveau microphone. Les niveaux LINE et MIC sont valables pour les INPUT1 et INPUT2 .

4. INPUT- Entrée symétrique pour la connexion d’une source comme une console externe, un instrument ou
microphone. La connexion peut aussi provenir de l’entrée stéréo RCA

5. POWER- Interrupteur de mise sous tension de l’enceinte. L’écran LCD s’allume lui après une temporisation d’environ
trois secondes.

6. MAINS IN- Connection du cordon d’alimentation norme CE
7. OUTPUT- Sur la sortie XLR retrouvez le mixage des deux sources pour renvoyer vers une autre enceinte ou caisson

basse. Le bouton INPUT LEVEL contrôle le niveau de signal vers cette sortie. Le MASTER VOL ou DSP contrôle n’affecte
pas la sortie OUTPUT.

8. AUX INPUT- Connecteur stéréo d’entrée sur RCA comme un lecteur de MP3. Les deux entrées RCA sont sommées en
mono et contrôlées en volume par le niveau INPUT1.

Réponse	en	fréquences										
(-3dB):55Hz-16kHz

Plage	de	travail																									
(-10dB):48Hz-20kHz

Pression	SPL	Max:132dB
Dispersion	(	H	x	v):90°x	60°

Puissance	d'amplification:1200W
HP	Grave:EVS15M	381mm
HP	Aigu:DH-1C	1''/25mm	

compression	membrane	
titane

Fréquence	de	coupure:1600Hz
Connecteurs:Entrée:1	Stéréo	RCA	et	2	

XLR/TRS	Combo	,	Sortie	1	
XLR	

Coffret:Polypropylène
Grille:18AWG		en	acier	et		

doublée	mousse
Couleur:noire

Dimensions	(	H	x	l	x	P):710mm	x	423mm	x	384mm
Poids	net:18,9kg

Poids	en	carton:21,8kg
Alimentation	électrique:

100-240V,	50-60Hz,	1,8A

Allée	Lech	Walesa- Parc	de	Courcerin- 77185	Lognes	Tél.:	+33(0)1	64	80	00	90		www.eviaudio.fr

Enceinte	active	2	voies	:	ELX200-15P	

Spécifications	Techniques Vue	du	panneau	arrière	
d’amplification	de	l’enceinte	

large	bande
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ACCESSOIRES:

EBK1-M10-3PACK Pack de trois anneaux d’accroche
à visser format M10 couleur métal

ELX200-15-CVR Robuste housse de protection pour
ELX200-15 /15P

ELX200-BRKT Kit de fixation murale pour enceinte
large bande gamme ELX200


