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u Compatible avec des lignes de haut-parleur 100 V,
70 V et 50 V

u Alimentation du module via la ligne de haut-parleur
(signal pilote)

u Possibilité de plusieurs modules sur une seule ligne
de haut-parleur

u Vous pouvez connecter jusqu'à 60 modules.

u EN 54-16: 2008

Le module esclave de fin de ligne surveille l'intégrité
d'une ligne de haut-parleur. En association avec la fin
de ligne principale, intégrée dans chaque contrôleur et
routeur du système PAVIRO, les courts-circuits ou
circuits ouverts peuvent faire l'objet d'une surveillance
sur la ligne de haut-parleur. Le voyant d'état du
module peut aider à la vérification de l'installation.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la
documentation IRIS-Net ou à celle du contrôleur/
routeur.

Certifications et accréditations

EN 54-16: 2008

Schémas/Remarques

Remarque
Assurez-vous que toutes les normes de sécurité
sont respectées. Il est vivement recommandé de
monter le module sur des entretoises.

Remarque
Les modules connectés à un contrôleur ou à un
routeur doivent avoir chacun une adresse unique.

LED d'état Description

Inactif Pas de tension d'alimentation

Clignotement lent (2 Hz) Module prêt

Clignotement rapide (10 Hz) Données en cours de réception



 6 5 4 3 2 1 Adresse du module

Interrupteur DIP S2 Interrupteur DIP S1

4 3 2 1 4 3 2 1

  OFF OFF OFF OFF OFF OFF 0 (non connecté)

  OFF OFF OFF OFF OFF ON 1

  OFF OFF OFF OFF ON OFF 2

  OFF OFF OFF OFF ON ON 3

  OFF OFF OFF OFF OFF OFF 4

  OFF OFF OFF ON OFF ON 5

  OFF OFF OFF ON ON OFF 6

  OFF OFF OFF ON ON ON 7

  OFF OFF ON ON OFF OFF 8

  OFF OFF ON OFF OFF ON 9

  OFF OFF ON OFF ON OFF 10

  OFF OFF ON OFF ON ON 11

  OFF OFF ON ON OFF OFF 12

  OFF OFF ON ON OFF ON 13

  OFF OFF ON ON ON OFF 14

  OFF OFF ON ON ON ON 15

  OFF ON OFF OFF OFF OFF 16

  OFF ON OFF OFF OFF ON 17

   : : : : : :

  ON ON ON ON OFF OFF 60

 OFF       Réservé

 ON       

OFF        Pour activer la LED d'état pendant
cinq minutes, passez de ON à OFF

ON        

* Réglages des interrupteurs DIP sur le module (les réglages par défaut sont indiqués en gras)

Composants inclus

Quantité Composant

1 PVA-W1EOL

2 Vis

1 Notice d'installation

Spécifications techniques

Bloc d'alimentation 18 à 22 kHz, 8 Veff, 20 mW

RG minimale (résistance entre la ligne de
haut-parleur et la terre)

1,5 MΩ

CG maximale (capacité entre la ligne de
haut-parleurs et la terre)

400 nF

Température de fonctionnement De -5 °C à 45 °C

Dimensions du produit (Largeur ✕
Hauteur ✕ Profondeur)

78 ✕ 15 ✕ 60 mm

Poids net 30 g
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 -

Filter DC/DC

Send/
Receive

Control

Address

Speaker +

Speaker -

Shield / Wire / Ground
RG CG

Schéma du circuit

Informations de commande

Module esclave de fin de ligne PVA-1WEOL
Module esclave de fin de ligne
Numéro de commande F.01U.305.077

 

3 | Module esclave de fin de ligne PVA-1WEOL

Représenté par :

France: Belgium: Canada:   
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

  

© Bosch Security Systems France SAS 2015 | Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
17675173259 | fr, V3, 27. Jui 2015


