
EKX-BRKT15 EKX-TCA

EKX-CVR

EKX-12P
EKX-15P
EKX-15SP
EKX-18SP

30 cm EVS-12M + 1" DH-1M
38 cm EVS-15M + 1" DH-1M
38 cm EVS-15C
46 cm EVS-18C

1500W
1500W
1300W
1300W

90° x 60°
90° x 60°

132dB
134dB
133dB
134dB

50Hz-20kHz
48Hz-20kHz
40Hz-coupure
35Hz-coupure

60Hz-18kHz
55Hz-16kHz
45Hz- coupure
40Hz- coupure

607 x 358 x 375
685 x 429 x 432
455 x 530 x 551
520 x 606 x 612

22,9 kg
24,4 kg
26,2 kg
32,8 kg

Composants Amplification
Intégrée

Directivité  
H x V

SPL Max Dans (+/-10dB) Dans (+/-3dB) Dimensions
(H x L x P) mm

Poids
Réponse en fréquences

EKX-12
EKX-15
EKX-15S
EKX-18S

350 W/ 1400 W
400 W/ 1600 W
400 W/ 1600 W
400 W/ 1600 W

95dB/ 8Ω
96dB/ 8Ω
95dB/ 8Ω
96dB/ 8Ω

90° x 60°
90° x 60°

131dB
132dB
133dB
134dB

51Hz-20kHz
48Hz-19kHz
40Hz-300Hz
35Hz-300Hz

57Hz-18kHz
55Hz-16kHz
60Hz-200Hz
50Hz-200Hz

607 x 358 x 375
685 x 429 x 432
455 x 530 x 551
520 x 606 x 612

17,4 kg
23,2 kg
24,9 kg
31,8 kg

Puissance Admissible 
Continu / Crête

Sensibilité / 
Impédance

Directivité  
H x V

SPL Max
Calculé

Dans (+/-10dB) Dans (+/-3dB) Dimensions
(H x L x P) mm 

Poids
Réponse en fréquences

Gamme EKX-xx Passive  
Version passive de la gamme EKX Active Coffret et HP identiques sans électronique d’amplification ou traitement. 
Connecteurs Speakon NL4 doublés. Tous modèles impédance 8Ω

ACCESSOIRES
EKX-12-CVR 
Housse pour enceintes EKX-12 et EKX-12P
EKX-15-CVR 
Housse pour enceintes EKX-15 et EKX-15P
EKX-15S-CVR 
Housse pour subs EKX-15S et EKX-15SP
EKX-18S-CVR 
Housse pour subs EKX-18S et EKX-18SP
EKX-BRKT12 
Support mural noir pour EKX-12 et EKX-12P
EKX-BRKT15 
Support mural noir pour EKX-15 et EKX-15P
EKX-TCA 
Adaptateur pour fixation 
sur pont EKX-12P et EKX-15P
PCL 880 
Tube prolongateur enceinte/sub

Série EKX  
Version Active EKX-xxP La gamme EKX amplifiée s’intercale 
entre la gamme ELX200 et la série ETX. Intégralement fabriqués avec 
des ébénisteries en CP de bouleau multiplis de 15 mm d’épaisseur 
avec revêtement EV Coat, les enceintes et caissons EKX offrent 
robustesse dans le temps pour la prestation comme pour l’installation. 

Côté électronique, toute la nouvelle gamme EKX Active intègre une 
puissante amplification en classe D de 1300W pour les caissons 
et de 1500W pour les modèles large bande, un traitement DSP 
offrant 4 types de programmes, 4 types de positions, 3 préréglages 
d’égalisation (type Music, Live, Club), 8 sélections pour le sub.

Les deux enceintes amplifiées large bande bénéficient d’un pan 
incliné, huit inserts M10, deux poignées et un puit Ø 35 mm pour une 
utilisation façade / retour, posé sur pied ou accroché. Ces enceintes 
sont équipées du fameux moteur DH-1M membrane titane de 1’’ 
(25 mm) lui aussi monté sur un guide d’onde aïgu SST de longueur 
optimisée et breveté par Electro-Voice, améliorant la dispersion et 
la cohérence de mise en phase de l’enceinte avec une directivité de  
90° x 60° (H x V). Connecteurs : Entrées : 1 Stéréo RCA, 2 XLR/TRS 
Combo et une sortie mono sur XLR.
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