
PC Satellite PC Boundary Sat

Type Condensateur Boundary à Condensateur

Directivité Supercardioïde Supercardioïde

Réponse en fréquence 50Hz-20kHz 50Hz-20kHz

Sensibilité 5,6mV/Pa 17,8mV/Pa

Niveau SPL Max >135dB -

Connecteurs TA4F

Alimentation Piles 2x AA ou Bat Lithium AA x2 (Boîtier RE3)

Finition Noir non réfléchissant

Matière Acier

1121S 1151S

Type Caisson de basses, filtre inclus ou bi-amplifiable

Composants 12’’ EVS12SB 15’’ EVS15SB

Puissance admissible (continue) 400W 400W

Réponse en fréquence (-3dB) 70Hz-98kHz 67Hz-955kHz

Sensibilité (1W/1m) 103 dB 103 dB

Niveau SPL maxi continu 135 dB 135 dB

Impédance 4Ω (8Ω en bi-amp.) 4Ω (8Ω en bi-amp.)

Directivité Omnidirectionnelle Omnidirectionnelle

Fréquence coupe-bas recommandée 50Hz 35Hz

Fréquence coupe-haut 100Hz 100Hz

Connecteurs (version standard) Phoenix Phoenix

Connecteurs (version tropicalisées) Internes + joint Internes + joint

Dimensions (H x l x Prof.) 768 x 406 x 413 mm 768 x 470 x 467 mm

Poids 26,2 kg 28,4 kg

Finition Standard ou tropicalisée (PI) ou fibre de verre (FG)

Couleur Noire ou blanche

Embases filetées M10 22

Kit de 3 anneaux de lavage EBK-M10 Inclus


