
1122S 1122D

Type 2 voies passives ou bi-amplifiable 2 voies passives ou bi-amplifiable

Composants 12’’ SMX2121 + ND2B 12’’ DVX3121A + DH7N

Puissance admissible (continue) 500W 600W

Réponse en fréquence (-3dB) 58Hz-16kHz 57Hz-18kHz

Sensibilité (1W/1m) 98 dB 97 dB

Niveau SPL maxi continu 131 dB 131 dB (98/112 en bi-amp.)

Impédance 8Ω 8Ω

Directivité (H x V) pavillons rotatifs
60°x40°, 60°x60°, 90°x40°, 90°x60°, 90°x90°, 
120°x60°

60°x40°, 60°x60°, 90°x40°, 90°x60°, 90°x90°, 
120°x60°

Fréquence coupe-bas recommandée 65Hz 65Hz

Fréquence de coupure 1450Hz 1300Hz

Connecteurs (version standard) Phoenix Phoenix

Connecteurs (version tropicalisées) Internes + joint Internes + joint

Dimensions (H x l x Prof.) 768 x 406 x 413 mm 768 x 406 x 413 mm

Poids 28,6 kg 29,7 kg

Finition Standard ou tropicalisée (PI) ou fibre de verre (FG)

Couleur Noire ou blanche

Embases filetées M10 22

Kit de 3 anneaux de lavage EBK-M10 Inclus

1152S 1152D

Type 2 voies passives ou bi-amplifiable 2 voies passives ou bi-amplifiable

Composants 15’’ SMX2151 + ND2B 15’’ DVX3151A + DH7N

Puissance admissible (continue) 500W 600W

Réponse en fréquence (-3dB) 70Hz-14kHz 70Hz-18kHz

Sensibilité (1W/1m) 101 dB 100 dB

Niveau SPL maxi continu 134 dB 134 dB (100/111 en bi-amp.)

Impédance 8Ω 8Ω

Directivité (H x V) pavillons rotatifs
40°x30°, 60°x40°, 60°x60°, 90°x40°, 90°x60°, 
90°x90°

40°x30°, 60°x40°, 60°x60°, 90°x40°, 90°x60°, 
90°x90°

Fréquence coupe-bas recommandée 45Hz 45Hz

Fréquence de coupure 1450Hz 1300Hz

Connecteurs (version standard) Phoenix Phoenix

Connecteurs (version tropicalisées) Internes + joint Internes + joint

Dimensions (H x l x Prof.) 768 x 470 x 467 mm 768 x 470 x 467 mm

Poids 32,1 kg 34,4 kg

Finition Standard ou tropicalisées (PI) ou fibre de verre (FG)

Couleur Noire ou blanche

Embases filetées M10 22

Kit de 3 anneaux de lavage EBK-M10 Inclus


