
Caractéristiques principales des haut-parleurs de plafond 

Puissance Rendement Bande passante Directivité Diamètre IP 

DC1-WC06E8 6W 88 dB 80 Hz-20 kHz 180° 220 mm IP33 

DC1-WM06E8 6W 88 dB 80 Hz-20 kHz 180° 220 mm 

DC1-UM06E8 6W 89 dB 80 Hz-20 kHz 172° 220 mm 

DC1-UM12E8 12W 89 dB 50 Hz-20 kHz 170° 220 mm 

DC1-UM24E8 24W 89 dB 50 Hz-20 kHz 171° 220 mm 

LC4-UC06E 6W 87 dB 65 Hz-20 kHz 180° 200 mm IP21 

LC4-UC12E 12W 87 dB 65 Hz-20 kHz 180° 200 mm IP21 

LC4-UC24E 24W 87 dB 65 Hz-20 kHz 180° 200 mm IP21 

LC3-UC06E 6W 86 dB 90 Hz-20 kHz 180° 180 mm 

LC5-WC06E4 6W 82 dB 85 Hz-20 kHz 180° 88 mm IP44 

DC-3086/41 6W 90 dB 90 Hz-20 kHz 180° 216 mm 

LBC-3099/41 24W 92 dB 60 Hz-18 kHz 160° 265 mm 

PC 6.2 60W/100W 87 dB 50 Hz-20 kHz 100° 280 mm 

PC 8.2 60W/100W 88 dB 40 Hz-20 kHz 120° 327 mm 
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