
 DSA 8405 DSA 8805 DSA 8410

Puissance maximale de sortie 
THD = 1%, 1kHz

2 x 500 W/2
2 x 500 W/4
2 x 500 W/70V 
2 x 500 W/100V

2 x 500 W/2
2 x 500 W/4
2 x 500 W/70V 
2 x 500 W/100V

2 x 1000 W/2
2 x 1000 W/4
2 x 1000 W/70V 
2 x 1000 W/100V

Puissance maximale de sortie en mode bridge 
THD = 1%, 1kHz

2 x 1000 W/4
2 x 1000 W/8
2 x 1000 W/140V 
2 x 1000 W/200V

2 x 1000 W/4
2 x 1000 W/8
2 x 1000 W/140V 
2 x 1000 W/200V

2 x 2000 W/4
2 x 2000 W/8
2 x 2000 W/140V 
2 x 2000 W/200V

Gain de tension, 1kHz
32 dB (2 et 4)
33 dB (70V)
36 dB (100V)

32 dB (2 et 4)
33 dB (70V)
36 dB (100V)

32 dB (2 et 4)
33 dB (70V)
36 dB (100V)

Niveau maximum d’entrée +21 dBu +21 dBu +21 dBu

Diaphonie, 1kHz 
à la puissance de sortie nominale < -80 dB < -80 dB < -80 dB

Réponse en fréquence 1kHz (± 1 dB) 15Hz-30kHz 15Hz-30kHz 15Hz-30kHz

Impédance d’entrée 20 k 20 k 20 k

Facteur d’amortissement, 1kHz, 8 > 240 > 240 > 240

Vitesse de balayage 28V/s 28V/s 28V/s

Bruit de sortie, pondéré < -66 dBu < -66 dBu < -66 dBu

Circuits de protection
Limiteur audio, protection thermique, DC, HF, Back-EMF, limiteur de courant de crête, 

limiteur de courant au démarrage, retard à l’allumage

Refroidissement Ventilation de l’avant vers l’arrière à vitesse variable, 3 positions de réglage

Dimensions (H x l x Prof.)
88 x 482 x 421 mm,  
19’’/2U

88 x 482 x 421 mm,  
19’’/2U

88 x 482 x 421 mm,  
19’’/2U

Poids 11,1 kg 13,9 kg 11,1 kg


