
Composants

Puissance  
admissible  
Continue/Crête

Sensibilité/
Impédance Directivité SPL Max. Réponse en fréquence Dimensions Poids

H x V Dans (+/- 10dB) Dans (+/- 3dB) (H x L x P) mm

EVC 1082-00 Boomer 200 mm Comp.* 200W/1000W 91dB/8Ω 100° x 100° 120 dB 55Hz-25kHz 75Hz-20kHz 492 x 248 x 277 11,2 kg
EVC 1082-96 Boomer 200 mm Comp.* 200W/1000W 91dB/8Ω 90° x 60° 120 dB 55Hz-25kHz 75Hz-21kHz 492 x 248 x 277 11,2 kg
EVC 1122-64 Boomer 300 mm Comp.* 300W/1200W 95dB/8Ω 60° x 45° 126 dB 50Hz-25kHz 70Hz-20kHz 616 x 395 x 401 20,3 kg
EVC 1122-95 Boomer 300 mm Comp.* 300W/1200W 95dB/8Ω 90° x 55° 126 dB 50Hz-25kHz 70Hz-22kHz 616 x 395 x 401 20,3 kg
EVC 1152-64 Boomer 380 mm Comp.* 350W/1400W 98dB/8Ω 60° x 45° 129 dB 50Hz-25kHz 70Hz-20kHz 684 x 433 x 451 25,0 kg
EVC 1152-95 Boomer 380 mm Comp.* 350W/1400W 98dB/8Ω 90° x 55° 129 dB 50Hz-25kHz 70Hz-21kHz 684 x 433 x 451 25,0 kg
EVC1181S Boomer 460 mm 400W/1600W 97dB/8Ω Omni. 129 dB 30Hz-135Hz 38Hz-95Hz 503 x 554 x 718 32,6 kg
EVC1122-VI Boomer 300 mm Comp.* 300W/1200W 95dB/8Ω Variable 126 dB 50Hz-25kHz 70Hz-20kHz 528 x 411 x 648 21,8 kg

* Comp : Compression 1"1/4 


