
IPX5.4 IPX10.4 IPX10.8 IPX20.4

Impédance de charge 2Ω 4Ω 8Ω 2Ω 4Ω 8Ω 2Ω 4Ω 8Ω 2Ω 4Ω 8Ω

Puissance de sortie maximum 
simple canal

1300W 1250W 1250W 2600W 2500W 1250W 1300W 1250W 1250W 5200W 5000W 2500W

Puissance de sortie maximum 
bridgé

- 2600W 5000W - 5200W 5000W - 2600W 2500W -

Direct drive mode : voltage nominal 70V 100V 200V 70V 100V 200V 70V 100V 200V 70V 100V

Puissance maximale 1250W 1250W 2500W 2500W 2500W 5000W 1250W 1250W 2500W 3550W 5000W -

Nombre de canaux d’amplification 4 8 4

Amplification 

Low-Z mode, ref. 1kHz 32 dB Ajustable 20-44 dB

Direct Drive mode 33,2/36,2/39,2/42,2 dB pour 70/100/140/200V

Classe d’amplification Classe D fréquence fixe

DSP (Digital signal processing)

Fréquence d’échantillonage 48kHz/96kHz, OMNEO/DANTE Synchronisé

Signal Délai/Latence 
Entrée analogue vers sortie 48kHz/96kHz

0,7 ms/0,53 ms

CONNECTIQUE 

Type sur Euroblock Male 2 x 6 broches 4 x 6 broches 2 x 6 broches

Sortie HP sur Euroblock 6mm Femelle 1 x 8 broches 2 x 8 broches 1 x 8 broches

Type sur Euroblock Male 1 x 8 broches 1 x 8 broches 1 x 8 broches

Dimensions (L x H x P) 483 x 88,1 x 514 mm 485 x 88,1 x 514 mm 486 x 88,1 x 514 mm

Poids 14,4 kg 15 kg 16,8 kg 18,3 kg




