
MR12

Rack	/	Console	de	mixage	12	entrées

Console	de	mixage	numérique	12	entrées (4	entrées	micro,	8	entrées	ligne)	destinée	aux	tablettes	
iPad®	et	Androïd®	avec	module	Wifi	intégré	et	enregistrement	stéréo	en	USB.

• Utilisation	en	live	et	en	studio	
• 4	préamplis	micro	MIDAS	PRO	
• 8	Entrées	niveau	lignes	sur	jack	TRS
• Routeur	Wifi	intégré	à	trois	modes	
• Interface	USB	pour	enregistrement	non	compressé	et	lecture	au	format	

wav
• Mixage	automatique	type	Dugan®	gérant	les	gains	des	microphones	
• 4	processeurs	d'effets	numériques	
• Poignées	de	transport	avec	protections	latérales,	kit	de	mise	en	rack	

19"	inclus	
• 2	auxiliaires	(sur	jack	TRS)	plus	sorties	L/R	(sur	XLR)	avec	inserts,	

traitement	dynamique	complet,	égalisation	paramétrique	6	bandes	ou	
graphique	31	bandes,	embase	jack	pour	casque	

• Traitement	numérique	en	40	bit	à	virgule	flottante	
• Applications	gratuites	pour	iOS®,	Androïd®,	PC/Mac®/Linux®	pour	

contrôle	à	distance	via	Ethernet,	LAN	ou	Wifi	
• Ports	MIDI	entrée/sortie	pour	contrôle	de	la	console	par	des	appareils	

MIDI
• Mises	à	jour	futures	gratuites	incluant	de	nouveaux	effets
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