
Electro-Voice | ZX1i-100

ZX1i-100 & 100T

▪ Support de fixation QuickSAM inclus

▪ Brevet ASC (Compensation automatique de saturation) sur les
versions avec transformateurs

▪ Haut-parleur basses fréquences EV8L 8 pouces tr
opicalisé et à haut niveau de sortie

▪ Compression DH2005 1 pouce

▪ Certification EN54-24 type B 1438/CPD/0323 avec capot de
protection TC-ZX1i (vendu sparément) installé (Disponible 
uniquement dans certains pays)

[ϥŜƴŎŜƛƴǘŜ 9ƭŜŎǘǊƻπ±ƻƛŎŜ ½·мƛ Ŝǎǘ ƭŜ ǘȅǇŜ ƳşƳŜ ŘϥŜƴŎŜƛƴǘŜ 
ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘŜ ǉǳƛ ǇǊƻŎǳǊŜ ŘŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŀǳŘƛƻ ǎŀƴǎ 
ŎƻƳǇǊƻƳƛǎ  ŀǾŜŎ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŞ Řϥƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƎǊŃŎŜ Ł ǎŀ 
ŎƻƳǇŀŎƛǘŞ [ŀ ŎŀƛǎǎŜ ǳǘƛƭƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǎƛƴŜ !.{ ƳƻǳƭŞŜ Ŝǘ ƛƴƧŜŎǘŞŜ 
ǉǳƛ ƻŦŦǊŜ Ł ƭŀ ½·м ǳƴŜ ŜȄǘǊşƳŜ ŘǳǊŀōƛƭƛǘŞΦ [ŀ ŦƻǊƳŜ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴœǳŜ 
ǇƻǳǊ ƻŦŦǊƛǊ ƭŜ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ ǊƛƎƛŘƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ 
ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜΦ 
[ϥŞǾŜƴǘ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎϥŀŦŦǊŀƴŎƘƛǊ ŘŜǎ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴǎ 
ƘŀōƛǘǳŜƭƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜƴŎŜƛƴǘŜǎ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜ ǘŀƛƭƭŜ Ŝǘ ƻŦŦǊŜ ǳƴŜ ǊŞǇƻƴǎ 
ŜŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŀǎǎŜǎ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜǎΦ 5ŜǳȄ ǇŀǾƛƭƭƻƴǎ 
ǊƻǘŀǘƛŦǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Υ ǳƴ флϲ Ȅ рлϲ (ZX1i-90) ǇƻǳǊ ǇƻǊǘŜǊ 
ƭƻƛƴ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘȅǇŜ ŎƭǳǎǘŜǊ Ŝǘ ǳƴ мллϲ Ȅ 
мллϲ (ZX1i-100) ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜΦ ¦ƴŜ ƎǊƛƭƭŜ ŀǾŜŎ 
Řǳ ǘƛǎǎǳ ƘȅŘǊƻŦǳƎŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ǘǊƻǇƛŎŀƭƛǎŞǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ 
ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ Ŝƴ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊΦ ¦ƴ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ 
ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŀǊǊƛŝǊŜ ŀǾŜŎ ǇǊŜǎǎŜ ŞǘƻǳǇŜ Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ 
ƻǇǘƛƻƴΦ [ϥƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ½·мƛ Ŝǎǘ ǊŀǇƛŘŜ Ŝǘ ŦŀŎƛƭŜ ƎǊŃŎŜ ŀǳ 
ǎǳǇǇƻǊǘ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ vǳƛŎƪ{!a ƛƴŎƭǳǎΦ [Ŝ vǳƛŎƪ{!a ǇŜǊƳŜǘ Ł 
ƭϥƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊ ŘŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ ƭϥŜƴŎŜƛƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘΣ Ǉǳƛǎ ŘŜ 
ƭϥƻǊƛŜƴǘŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŘŞǎƛǊŞŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŜ ǎŜǊǊŜǊΦ tƻǳǊ ŘŜǎ 
ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴǎ ǘȅǇŜ ϦŀǊǊŀȅϦ ƭŜ ƪƛǘ ƻǇǘƛƻƴƴŜƭ !.π½9 ǇŜǊƳŜǘ ƭŜ 
ŎƻǳǇƭŀƎŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜƴŎŜƛƴǘŜǎ ŀǾŜŎ ǳƴ ƎǘŀƴŘ ŎƘƻƛȄ ŘŜ 
ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴǎΦ ƭŜ ƘŀǳǘπǇŀǊƭŜǳǊ ōŀǎǎŜǎ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ½·мƛ ŘŜ 
нл ŎƳ ƻŦŦǊŜ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜ ŜȄŎǳǊǎƛƻƴ ŀǎǎƻŎƛŞŜ Ł ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ 
ǎƻǊǘƛŜ ŞƭŜǾŞΦ {ŀ ǘǊƻǇƛŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘϥƻŦŦǊƛǊ 
ŘϥŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ǘƻǳǘ Ŝƴ ƻŦŦǊŀƴǘ une fiabilité remar-
quable.           

¦ƴ ŦƛƭǘǊŜ ǎƻǇƘƛǎǘƛǉǳŞ Ŝǎǘ ŀǎǎƻŎƛŞ Ł ƭŀ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴ мΣнрϦ 5Iнллр ŀŦƛƴ 
ŘϥƻōǘŜƴƛǊ ƭŜ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳϥǳƴŜ ōŀƴŘŜ ǇŀǎǎŀƴǘŜ 
ǘǊŝǎ ŞǘŜƴŘǳŜΦ ¦ƴ ǎȅǘŝƳŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜǎ ǇŜǊƳŜǘ 
ŘϥƻŦŦǊƛǊ ǳƴŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǘƻǳǘ Ŝƴ ǊŜǎǘŀƴǘ ƛƴŀǳŘƛōƭŜΦ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ Ŧŀœƻƴ ŘŜ 
ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭϥŜƴŎŜƛƴǘŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ƛƴǎŞǊŜǊ ǳƴ ŦƛƭǘǊŜ ǇŀǎǎŜπƘŀǳǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƘŀƞƴŜ 
ŀǳŘƛƻ Řǳ ǎƛƎƴŀƭ ŀǾŀƴǘ ƭϥŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜ ƘŀǳǘπǇŀǊƭŜǳǊ 
ŎƻƴǘǊŜ ŘŜǎ ŜȄŎǳǊǎƛƻƴǎ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘϥŀŎŎƻǊŘ ŘŜ ƭŀ ŎŀƛǎǎŜ Ŝǘ ŀǳǎǎƛ ŘŜ 
ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭϥŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŎƻƴǘǊŜ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ƛƴŘŞǎƛǊŀōƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŀǊ ƭŀ 
ǎŀǘǳǊŀǘƛƻƴ du transformateur.                       

La ZX1i-T dispose du système breveté ASC (Compenation automatique de 
saturation) pour éviter la saturation du transformateur aux basses 
fréquences. A la différence des enceintes habituelles équipées de 
transformateurs, l'installation des enceintes ne nécessite pas 
d'augmenter la fréquence du filtre passe-haut car l'amplificateur est 
protégé grâce à l'ASC contre la saturation ou la surcharge induite, contre 
la distorsion et contre la possible défaillance.
Le meilleur de tout cela est qu'il n'y a pas de différence perceptible de 
qualité sonore entre les versions de la ZX1i avec transformateur et sans 
transformateur. Le même filtre passe-haut à 50 Hz est utilisé pour les 
deux versions sans se préoccuper du nombre d'enceintes sur la ligne.



Spécifications techniques

Réponse en fréquence (-3 dB): 60 Hz - 20 kHz1

Plage de fréquence (-10 dB):    48 Hz – 20 kHz1

Fréquence de filtre passe-haut recommandé: 50 Hz 

Rendement dans l'axe: 92 dB (1W/1m)1

Niveau SPL max.:       121 dB

Directivité (H x V):   100° x 100°

Puissance admissible: 200 W Continus.2, 400 W Prog., 800 W crête

HP  basses: EV8L, 203 mm (8 in) 

HP aigu: DH2005, compression de 25 mm (1 in) 

Fréquence de filtrage: 1.7 kHz

Impédance nominale : 8 Ω

Impédance minimale: 6 Ω

Enroulements sur transfo: 70V – 6, 12.5, 25, 50, 100, 8 Ω 
100V – 12.5, 25, 50, 100, 8 Ω 

Connecteurs: 4-Points type Phoenix 

Matériau : Résine ABS 

Support: QuickSAM inclus

Grille: acier galvanisé poudré, 18GA

Dimensions (H x L x P): 451 mm x 282 mm x 263 mm

Poids net: 8.4 kg sans transformateur

10.4 kg avec transformateur

Poids net emballé: 10.2 kg (22.5 lb) sans transformateur
12.3 kg (27.0 lb) avec transformateur

1 Mesure "Half Space".
2 IEC Bruit rose, facteur Crest 6 dB 

!
Attention!

Cette enceinte Electro-Voice ne doit être accrochée qu'en 

respectant les procédures et limites spécifiées dans le 

manuel utilisateur. L'enceinte ne sera accrochée par un 

professionnel qu'avec du matériel certifié et en respectant 

les réglementations nationales et locales 
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Réponse en fréquence et Impédance:

Réponse en fréquence hors axe vertical (vers le haut):

Largeur de faisceau:

Diagrammes:

ZX1i (sans transformateur) and ZX1i (avec transformateur) en 
mode 8 Ω 

Réponse en fréquence hors axe horizontal:

Réponse en fréquence hors axe vertical (vers le bas):

Directivité:

HPF

LPF EV8L

TAP
SWITCH

PHOENIX

INPUT

PASSIVE

TRANSFORMER

COMPENSATION

SATURATION

3 | ZX1i-100

ZX1i (avec transformateur)



Réponse polaire horizontale et verticale:(Plots polaires de 1/3 octave)
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Dimensions:

451 mm
[18 in]

282 mm
[11 in]

263mm
[10 in]

Certifications 
Certification EN54-24 type B 1438/CPD/0323 avec couvercle TC-
ZX1i (vendu séparément) installé (disponible uniquement dans 
certains pays)

Information
ZX1I-100B
8" 2 voies, 200 W, 100° x 100°, version installation, support 
de fixation; noire
Code de commande ZX1I-100

ZX1I-100W
8" 2 voies, 200 W, 100° x 100°, version installation, support 
de fixation; blanche
Code de commande ZX1I-100W

ZX1I-100TB
8" 2 voies, 200 W, 100° x 100°, version installation, 
transformateur 100 V , support de fixation; noire
Code de commande ZX1I-100T

ZX1I-100TW
8" 2 voies, 200 W, 100° x 100°, version installation, 
transformateur 100 V , support de fixation; blance
Code de commande ZX1I-100TW

Accessoires
MP1-B
MP1-B, kit de plaque de montage, pour ZX1 noire, 
Code de commande MP1-B

AB-ZE
Support pour array de 2 ou 4 ZX1I 
Code de commande AB-ZE-LB

TCA-ZX1
Adaptateur pour pont d'éclairage TCA-ZX1 
Code de commande TCA-ZX1-LB

TC-ZX1I-BLK
Capot de protection noir
 Code de commande   TC-ZX1I-BLK-LB

TC-ZX1I-WHT
Capot de protection blanc
Code de commande TC-ZX1I-WHT-LB

5 | ZX1i-100

© Bosch Security Systems 2013 | Data subject to change without notice
Document Number F.01U.295.971 | Vs05 | 06. Nov 2013




